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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22
23

24
25
26
27

Hand wheel

Main pawer switch and light
switch

Thread tree
Spool stand ,shaft

Presser foot pressure
adjustment screw

Spool cushion

Spool stond base

Arm cover

Presser foot lifting lever

Left needle thread tension dial
Right needle thread tension dial
Upperiooper thread tension dial
Lowerlooper thread tension dial
Needles

Upper knife

Presser foot

Extension table

Front cover

Stitch width lever

Stiteh length adjustment dial

Differential feed ratio
ratio ‘odjustment dia

Upper knife adjustment button

Lowerlooper threod guide
assembly

Stiteh finger
Upperlooper
Lowerlooper

Sewing table

—

9 Palanca del alzaprensatelas

"

12

13

14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24
25
26
27

Volante

interruptor de encendido y
interruptor de la luz

Gufa hilo del portoconos
Portacones

Tornillo de ajuste de presién del
prensatelas

Pivote para insertar la bobina

Soporte del pivote para insertar
la bobina

Topa del brazo

Requlador de la tensién del
hilo de la agujo izquierda

Regulador de la tensién del
hilo de la oguja derecha

Regulador de la tensién del
hilo del dncora superior

Regulador de la tensién del
hilo del dncora inferior

Agujas

Cuchilla superior

Prensatelas

Tapa de la base de la mdquina
Topa frontal

Palanca de anchura de la
puntade

Regulodor de la longitud
de puntada

Palanca de ajuste del
diferencial

Palanca de ajuste de
la cuchilla superior

Palanca_para enhebrar el
dncora inferior

Ufia de sobrehilado
Ancora superior
Ancora inferior
Montaje interna

www.matri.nl

Matri Naaimachin
speciallsten sinds 1929
n§e Bisschopsstraat/ 9

La
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

[

O v o

_

12

13

14
15
16
17
18

19

20

2

-

22

23

24
25
26
27

Vaolant

Interrupteur de mise en route
Guides fil

Support guides fil

Bouton de réglage de la
pression du pied

Antivibreur de bobine
Support des portes bobines
Plague '

Releveur de pied de biche

Régloge de la tension du
fil pour I'aiquille de gauche

Réglage de la tension du
fil pour I'aciguille de droite

Réglage de la tension du
fil du boucleur supérieur

Réglage de la tension du
fil du boucleur inférieur

Aiguilles

Couteau supérieur

Pied presseur

Ploteou arriére

Panneau frontal

Bouton de réglage de la
jargeur de point

Bouton d'ajustement de la
langueur de point

Bouton de réglage du différentiel

Boutan de régloge du couteau
supérieur

Levier d'enfilage du boucleur
inférieur

Doigt mailleur

Boucleur supérieur
Boucleur inférieur
Plateau amovable




Accessories Accesorios que
included se incluyen con
with your la maquina
serger

®
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Accessoires
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1
2
3
4
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The number represents the parts code
Soft cover
Accessory box
Tweezers
Thread net
Two—needle models
One—needle models

(4)
(3)
Thread spool cap
Two—needle models
One—needle models
Screw driver
Machine oil
Cleaning brush
Hexagonal wrench
Needle set: HAx1
80/12:2 pes

(4)
(3)

90/14:2 pcs

RN

Les numerds representan las referencias de
las piezas

Funda

Caja de accesorios

Pinzas

Redecilla para el hilo

Modelos de 2 agujas (4)
Modelos de 1 aguja (3)

Topa para las bobinas de hiles
‘Modelos de 2 agujos (4)

" Modelos de 1 aguja (3)

~ @

o O 0o

Destornillador

Aceiterg de la maquina

Cepillo de limpieza

Llave hexagonal allen

Paquete de agujos: HAX1

80/12:2 unidades 90/14:2 unidades

—_

~N oo WN =

O oo

Fournis avec |a machine

Housse de protection

Bofte d'accessoires

Pince courbe

Filins pour cbne

Arrét bobine

Tournevis

Huile

Brosse de nettoyage

Clef

Aiguilles : HAx)
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Needle
This sewing machine uses standard sewing machine needle.
The specification of the needle is HAx1 (130/705H).

Replace Needle

(1) Turn the hand wheel to raise the needle to the highest
position.

(2) Use the enclosed allen key to loosen the needle set
screw.

(3) Insert the needle shonk (flat side to back) into the
needle clamp until fully. inserted.

(4) Tighten the needle set screw again.

1 Needle set screw

2 Tighten

3 Loosen

4 Allen key

Nota:
Modelos de dos agujos:

* En los modelos de dos agujas, les recomendamos que
sostenga las dos aguja con una mano e inserte las dos a

la vez.

* Sj las agujos estdn mal colocadds, la aguja derecha
estard ligeramente mds abaojo que la izquierda.

Precaucion

El tomillo sostiene ambas agujas. Tendalo en cuenta cundo
afloje este tornillo para cambiar una o las dos agujas.

1 Temillo de la aquja
2 Apretar

3 Aflojar

4 llave hexagonal

Les Aiguilles

Votre surjeteuse est équipée d'aiguilles standards familiales:
type 130/705H.

Pour remplacer une aiguille :
1 relever 'aiguille & sa plus haute position G ['aide du
volant.

2 Utiliser la clef hexagonale (4) pour desserrer (3) la vis
(1) de l'aiguille.
3 Inserer une nouvelle aiguille puis revisser (2).




Hand wheel

The motor and hand wheel of this machine turn in a
counterclockwise direction (direction of arrow).

This is the same direction as an ordinary home Sewing

machine.
@ Hand wheel @ Volante @ Volant

Direccion del gior del motor

El motor y el volante de la mdquina gira en la direccidn
contraria a las agujos del reloj (direccién de la flecha).
Es la misma direcién en la gue giron las mdquinas de

coser domésticas.

Le volgnt
il faut toujours tourner le volant de votre surjeteuse vers

vous (sens contraire des aiguilles d’une montre)
voir le schéma ci—dessous,

Opening and closing the front cover

It is necessary to open the front cover when threading this

machine.
\ Apertura y cierre de la tapa frontal
- Es necesario abrir la tapa frental cuando se enhebre la
. maguina.

Ouvrir et fermer le panneau frontal

I| est nécessaire d'ouvrir le panneau frontal de votre

www.matri.nl , o ,
surjeteuse pourl’enfilage. Pour cela, tirer d'abord le panneau
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vers la droite puis vers vous.




www.matri.n!

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 _83
www.lockmachine.info

How to start the sewing machine

Plug in the sewing machine. Press the power switch to
position "1” and the sewing light will light. Press the power
switch to position "0” the sewing light will close, and

the power will be off.

Foot Controller

Press the foat controller to control the sewing speed.
1 Main Power and Sewing Light Switch

2 Foot Controller

Funcionamiento

Encendido de la mdquina

Preparacién

Conecte el enchufe de 3 pivotes al enchufe hembra gue hay
en la parte inferior derecha de la mdquina. Conecte la
méquina a la red eléctrica.

Interruptor principal e interruptor de la luz

Este interruptor enciende y apaga lo mdquina y la luz.
Para encender coldquelo en la posicién "1".Para apagar
coloquelo en la posicién "0".

1. Interruptor de encendido de la mdquina y de la luz.

Funcionamiento

Cuando el pedal se pisa ligeramente, la maquina funciona a
bajo velocidad.Cuanto mds se pise el pedal, mds gumentard la
velocidad Cuando el pedal se dejo de pisar, la mdaquina se
para.

2. Pedal

Branchement de votre machine

Enfoncer la fiche comme indiqué sur le schéma, dans la
machine.

Puis brancher la fiche & la prise murale.

Mettre 'interrupteur situé sur le c6té de votre machine sur<i>.
pour I'éteindre, mettre Vinterrupteur sur<0>.

Il est fortement conseillé d'éteindre votre machine pour toutes

les manipulations suivantes :

1.changement de |'aiguille, de I'ampoule

2.enfilage de la machine

3.entretien de la machine

Pour commencer & coudre, appuyez sur la pédale. Vous pouvez
ainsi gérer la vitesse de votre travoil . Plus vous appuyez, plus
grande sero la vitesse. Pour obtenir un meilleur résultat, nous
vous conseillonss de coudre & vitesse moyenne et constante.




How to use the Free Arm

1 Turn the knob counter clockwise pull piece A to
the left.
2 Put sleeve or cuff on the Arm cover start the sewing.

Uso de la tapa del brazo
1.Empuje la pieza A hacia la izquierda

2.Cologue una manga o un pufio en el brazo y empiece
a coser.

La bras libre
1.Tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles

d’'une montre. Tirer la partie A vers la gauche, comme

sur le schéma.
2 Placer votre travail sur la plaque et commencer a

coudre.

Stitch Length

To change the stitch length.

1.Locate the stitch length adjustment dial on the left
side of the machine.

2 Turn the stitch length adjustment dial forward to

lengthen the stitch to @ maximum of 4 mm(5/32 inch).
Turn the stitch length adjustment dial backwards to
shorten the stitch length to a minimum of 1.1 mm
(3/64 inch).

3.The normal stitch length setting is 2.5 mm to 3 mm.

Longitud de puntada

1.El regulador delongitud de puntada estd en la parte
izquierda de la mdquina. .

2 Girando el requlador hacia delante se aumenta la longitud
de puntada hasta un méximo de 4 mm (5/32")

N 2,84y
www.matri.nl

Girando el regulador hacia atrds se acorta la longitud
hasta un minimo de 2 mm(1/8").

3.La longitud normal en la que seé establece la puntada es
de 2.5mm a 3mm.

Matri Naaimachine La longueur de points
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1.Le bouton de longueur de point $e trouve sur le cté de
votre machine.

2.Pour augmenter la longueur de point, tourner le bouton
vers I'avant, ¢'est—a—dire vers le <4>.

3.Pour diminuer,tourner vers I’arrigre,soit vers le minimum
<1.1>.

4La longueur standard est <2.5> <3>.




Stitch Width

Two—needle models

To change the stitch width.

(1) Move the stitch width lever located next to the

sewing table up to increase the stitch width or

down to decrease the stitch width.

Adjust the stitch width from R 4,5 mm (11/64 inch) to

7 mm (8/32 inch).
The normal stitch width setting for regular overlock stitch

is 5 mm (13/64 inch).
@ Stiteh width lever
@ Reqular needle plate

Anchurd de la puntada

En modelos de 2 agujes

Para combior la anchura de la puntoda

(1) Mueva la palanca reguladora del ancho de puntada para
educir o gumentar la anchura de puntadt. Exist lo

posibilidad de establecer el ancho desde 4,5mm(11/64")
a 7 mm (8/32").
La anchura més comdn es la de 5 mm (13/64").

@ Palanca de onchura de las puntadas .
@ Place de aguja normal

La largeur de point

Changer la largeur pour les modéles & aiguille double :

1.le bouton de réglage de la lorgeur de point se trouve sur
la partie bras libre de votre machine.

2.Pour augmenter la largeur, tourner le bouton vers le 7.
Par contre pour la diminuer, tourner le bouton vers le 4,5.

3.La largeur standard est de & mm.

(D Plaque aiguille
(@ Bouton de réglage de largeur de point
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Differential Feed
Move the differential feed knob as the figure indicates to

get your desired cloth feeding rate. The differential feed
ratio is from 0.7 to 2.0.( Normally we use a ratio of 1.0).

Instrucciones sobre el mecanismo diferencial de los
dientes (Modelos con diferencial de los dientes)

Esta mdquina viene -equipada con dos juegos de dientes
bajo el prensatelas para mover el tejido. El diferencial de
los dientes controla el movimiento de los dientes delanteros
y traseros. Cuando el diferencial se establece a 1, los
dientes se mueven a la misma velocidad.

Cuando el diferencial se establece a menecs de 1, el diente
delantero se mueve mds lentamente que el trasero lo que
produce que se estire el tejido. Esto es muy recémendable
en la costura de género muy fino que tiene riesgo de
ondularse. Cuando el diferencial se establece @ mas de 1,
los dientes delanteros se mueven mas rapidamente que

los traseros,frunciendo el tejido o su paso.Esta funcién es
recomendable para coser descosidos en tejidos muy
eldsticos.

(1) La palanca de ajuste del diferencial de los dientes se
encuentra en la parte izquierda de la maquina.

(2) El ajuste normal es de 1.0

(3) Para ajustarlo a menos de 1.0 eche la palanca hacia

v.vww.m.atri'.nl .
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atras.

(4) Para ajustarlo @ mds de 1.0 eche la palanca hacia
delante.

www.lockmachine.info  Réglage du differentiel
1.Le bouton du différentiel se trouve sur le le cbté de votre
machine.
2.'amplitude de réglage varie entre 0.7 et 2.0
3.le réglage standard est a 1.0.
Feed ratio | Main feed (rear) Differential feed (front) Effect Application
Diferencial | Diente trasero Diente delantero Efecto Aplicacién
Amplitude | Giffes principales Différentiel Effet Application
o : Prevents thin materials
=) Material is pulledtight from puckering.
0.7-1.0 El tejido se arrastra de |Evita que los tejidos
=5 == forma muy apretada finos se ondulen
Le tissu est tiré Empéche les tissus fins
de froncer
Without differential feed | Normal sewing
1.0 %) (@ Sin diferencial Costura normal
Sans différentiel Couture normale
Material is gathered or |Preventis stretch material
pushed together from strectching or puckering.
1.0 - C——— El material es fruncido |Evita que los tejidos eldsticos
0-2.0 b | aa) o se arrastra junto. se ondulen.
Le tissu est assemblé |Empéche les tissus stretch
de s'él argir ou de froncer
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= An example where adjustment is required

When stretch material is sewn without using the
differential feed, the edge will be wavy.

To make the edge more smooth, adjust the feed ratio
from 1.0 toward 2.0.

Y (The feed ratio required depends on the elasticity of the

material)

The more elastic the material, the further toward 2.0 the
differential feed ratio should be set. Test sew with a scrap
of the. fabric to find the correct adjustment.

CAUTION

When sewing thick non—stretchable material such as
denim, do not use the differential feed as it may daomage
the fabric.

Unejemplo donde se requiere un ajuste
Cuando se cose un tejido eldstico sin utilizar diferencial,
el extremo del tejido se ondula.

Para hacer el extremo menos ondulado, ajuste el
differencial de 1.0 2.0. (El ajuste dependerd de la
elasticidad del tejido)

Cuanto mds élastico sea, se deberd ajustar el diferencial
mds cercano a 2.0. Haga pruebas en retales hasta que
encuentre el diferencial correcto.

Precaucion

Cuando cosa tejido grueso no eldstico, como el tejano, no
utilice el diferencial de los dientes ya que podria danar el
tejide.

Un exemple ou le réglage est nécessaire

Matri NaaimaChine Quand on coud un tissu strech sans utiliser le différentiel,

specialisten sinds 1929
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le bord du tissu sera froncé et fera des vagues comme
ci—dessous:

Pour obtenir un meilleur résultat, régler le différentiel sur
2.0.(le réglage dépend également de I'élasticité du tissu a
coudre)

Plus le tissu est élastique, plus le réglage du différentiel

doit étre proche de 2.0. Faites d’abord un essai avec un

.

&chantillon de tissu & coudre pour trouver le bon réglage.

Note
losque vous travdiller sur un tissu non élastique comme le
jean par exemple, n'utiliser pas le différentiel au risque

d'abimer votre tissu.

10




Before Threading the Needle

Raise the thread tree to the highest position and
adjust to the correct position.

1 Thread holder on. thread tree

2 Reel pin

3 Spool cushion

4 Correct position

|
ﬂ
)
j

—_—

Antes de Enhebrar Preparacion antes de enhebrar

. Suba el guia hilos del portaconos hasta su posicidn
mds alta.Aseglrese de que los agujeros para el hilo

| — p— estdn alineado con los pivotes donde irGn insertados las

1 , bobinas de hilo. Ver dibujo.

1.Gulfa hilos

2.Pivotes

3.En los modelos de 2 aqujas

4 Posicion correcta

Préparer L'enfilage
Tirez le support guides fil @ so position la plus haute
puis ajustez le @ la position adéquate en fonction des
cénes de fils que vous utilisez.

Pour les modeles & aiguille double :

1.Guide fil
2.Support bobine
3.Antivibreur bobine
4.Support guides fil

www.matri.nl
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How to use the thread spool cap

If you use a small thread spool, please place the thread spool
cap on the spool before you start sewing.

1.Thread spool cap

Uso de la tapa de la bobina de hilo

Cuando utilice bobinas, deberd tcolocarles las tapas tal y como
se muestraen la ilustracién.

Aseqlrese de que el nudo de la bobina estd en la parte inferior.
1.Tapa de la bobina de hilo.

L'arret bobine

Si vous utilisez une petite bobine de fil, placez d’abord I'orrét
hobine avant de commencer & coudre.

1.Arrét bobine

www.mgtri-.nl .
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How to use the thread net

If you are sewing with loosely spun nylon thread, we recommend
that you cover the thread from slipping off the spool.
Adapt the net to the shape of the spool (see illustration).

1 Net

Uso de la redecilla del hilo

Si utiliza bobinas de hilo tipa nylon, le recomendamos que las
cubra con la red para evitar que resbalen.

Adapte la red a la forma de la bobina (ver flustracién)

1 Red

Les filins pour cones

Si vous utllisez des cénes de fil nylon, nous vous recommandons
de les recouvrir d'un filin afin d’obtenir pendant la couture, un
débit de fil régulier.

Adaptez le filin selon la hauteur de votre céne(voir schéma ci
dessous)

1 Filin
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Before threading

(1) Turn off the main power switch for safety.

(2) Raise the presser foot lever.

CAUTION:

When threading the needle, always be sure to Jift. the

presser foot lever, and also take care to thread in
correct order.

(3) Set the needle bar to its highest position by turning
the handwheel towards you.
Turn the handwheel to find the easiest position for
threading and then thread the upper looper thread,
lower looper thread left needle thread and then the
right needle threod. The proper threading order for
this serger is upper looper, lower looper , left needle,
and then right needle.

1 Thread tension disks 2 Correct 3 Wrong

Antes de enhebrar
(1) Apague el interruptor de la mdquina.

(2) Suba el prensatelas mediante la palanca para este fin.

PRECAUCION:
Cuando enhebre la aquja, asegdrese de subir la palanca
del prensatelas y también asegirese de enhebrar:la
mdquina en el orden correcto.
(3) Coloque el barra agujas en su posicién mds alta
girando el volante de la mdquina hacia usted.
Gire el volante para encontrar la posicién mds facil
para enhebrar y @ continuacién, enhebre el &ncora
superior, el dncora inferior, la aguja derecha y la
aquja izquierda.
El orden correcto para esta mdguina es: dncora
superior, dncora inferior, agujo derecha y aguja
izquierda.
1 Discos de tensién del hilo 2 Correcto 3 Erroneo

Avant d'enfiler

(1) Mettre V'interrupteur de votre machine sur < 0 >.
(2) Relever la semelle du pied de biche & {'aide du
releveur.
Note:
Quand vous enfiler I'aiguille, assurez vous que la semelle
est toujours bien relevée et que vous enfiler dans le bon
ordre.
(3) Relever I'aiguille & sa plus haute position & {'aide du
volant.
Puis enfiler : le fil du boucleur supérieur, le fil du
boucleur inférieur, le fil de I'aiquille de gauche puis
enfin le fil de I'aiguille de droite.
1.Enfilage des disques de tension
2.Enfilage correct 3.Enfilage incorrect




How to thread the upper looper

See the figure, and thread the looper according to the pink path and the order of

the numbers.

1 Pull out the thread from the thread spool. Thread the guide hole of the thread tree
from back to front.

2 Correctly thread the Thread Guide @ .

3 Lead the thread into the groove, and-let the thread pass the tension disc of the
tension adjustment dial. @

4 Thread the looper area of the machine following the pink color coded thread guides.
@~06 :

5 Thread the hole in the upper looper from front to back ® .

Enhebrado del ancora superior

Lleve el hilo en la secuencia que se indica en la ilustracion, siga el hila de color rojo y

la numeracién.

1 Abre la tapa.

9 Tire del hilo de la bobina y pdselo por el guia hilos del portaconos de atrds hacia
delante.

3 Deje que por delante del gula hilos del partancono sobresalga un cabo de unos 15 cm.

4 Pase el hilo por el guia hilos odecuade.

5 Leve el hilo hacia abajo y a través de los puntos de enhebrade praximos a la marca
de color rojo, siguiendoel el orden numérico de la ilustracién.

Comment enfiler le boucleur supérieur
Suivez la chronologie des numéros sur le schéma ci—dessous.

1 Tirer sur le fil dans la bobine. Enfile ce fil dans le trou du guide en passant le fil
d'arrigre en avant.

2 Passer correctement le fil dans le gu'ide@.

3 Passer le fil dans les disques de tension.

4 Ensuite enfiler dons les points @ @ ® ® (voir le détail page suivante )
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NOTE:

If the upperiooper thread breaks during sewing. This
may be caused by the lowerlooper thread getting
caught on the upperlooper. If this happens, lower the
upperlooper by turning the hand wheel, remove the
lowerlooper thread from the upperlooper, and

re—thread the upperiocper from at least the tension
disk.

NOTA:

Si el hilo del dncora superior rompe mientras se estd
6 cosiendo seguramente es debido a que el hilo del
&ncora inferior se enrede en el dncora superior. Si
este fuese el caso, baje el &ncora superior moviendo
el volante y quite el hilo del ancera inferior del dncora
superior, vuelva a enhebrar el dncora superior desde
par lo menos el disco de tencion.

NOTE:
Si le fil du boucleur supérieur casse durant la couture,
cela est peut étre di au fait que le fil du boucleur
inférieur s'emméle dans le boucleur supérieur. Si cela
se produit; baisser le boucleur inférieur & I'aide du
volant, enlever le fil qui s'est emméié dans le boucleur
supérieur et ré—enfiler le boucleur inferieur depuis les
disques de tension.
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How to thread the lower looper
See the figure, and thread the needle according to the yellow path and the order of

the: numbers.

1 Pull out the thread from the thread spool. Thread the guide hole of the thread tree
from back to front. |

2 Correctly thread the Thread Guide @ .

3 Lead the thread into the groove, and let the thread pass the tension disc of the
tension adjustment dial. @

4 Thread the looper area of the machine following the yellow color coded thread quides.

®~Q

Enhebrado del ancora inferior . _ ]
Lleve el hilo en la secuencia que se indica en la ilustracion, siga el hilo de color naranja

y la ndmeracion.

1 Abre la tapa.

2 Tire del hilo de la bobina y pdselo por el gufa hilos del portaconos de atrds hacia
delante.

3 Deje que por delante del guia hilos del portancono sobresalga un cabo de unos 15 cm.

4 Pase el hile por el guia hilos adecuado.

5 Lleve el hilo hacia abajo y a través de los puntos de enhebrade préoximos a la marca
de color naranjarajo, siguiendoel el orden numeérico de la flustracién.

Comment enfiler le boucleur inférieur

De méme qu'd la page précédente, suivez les étapes du schéma ci—dessous.

1 Tirer le fil de la bobine et le passer dans le trou du guide d'arriére en avant.
2 Enfiler correctement le guide @ .

3 Passer le fil dans les disques de.tension.

4 Enfiler ensuite le boucleur en suivant les étapes @ jusque @




(1)(2)

How to use the automatic lower looper
threader

1.Draw the thread through the lower looper (@),
2.5lide thread behind finger of thread guide sfide ().
3.Push up the lower looper threading lever B) to the
highest position, until the end of the slide is level
with the blue mark.

4.Release the lower looper threading lever B and then
draw the thread out from back of the foot. Do not
allow threads to cross.

Take lower looper thread under that of upper looper.
(D Thread quide slide

@ Lower looper

® Lower looper threading lever

Como utilzar el alimentador de hilo
automatico

1.Pase el hilo por el dncora inferior @ .
2.Enganche el hilo en la ranurg del guio hilos @ .
3.Levante lo palanca de enhebrado del dncora
inferior ® haste que alcance su posicién mds
alta. Al mismo tiempo, coloque el extremo del
quia—hiles @ en la marca azul.

4.Afloje la palanca de enhebrade del dneora
inferior @'y saque el hilo.

@ Gufa—hilos

@ Aricora inferior

® Palanca de enhebrado del hilo inferior

Utiliser I'enfiilage automatique

1.Pdsser le fil @ travers le trou du boucleur
inférieur @ .

2.Passer le fil dans le petit crochet de
I'enfileur @ .

3.Pousser le levier B vers le haut.

4,Rabaisser le levier ® et tirer sur le fil.
@ Enfileur

@ Boucleur inférieur

® Levier pour enfilage
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How to thread the left needle

See the figure. The blue line and the numbers indicate the path and the threading

sequence. :

1 Pull out the thread from the thread spool. Thread the guide hole &f the thread tree
from the back to the front.

2 Correctly thread the Thread Guide @.

3 Lead the thread into the groove, and let the thread pass the tnsion disc of the
tension ‘adjustment dial. @-

4 Continue to thread points @~ @ .

5 When the thread goes through No. ® , lead the thread down so as to pass the
Thread Guide @ . Then thread the left needle. ®

Enhebrado de la aguja izquierda

Lieve el hilo en la secuencia que se indica en la ilustracién, siga el hilo de color azul y

la numeracién.

1 Abre la tapa.

2 Tire del hilo de la boebina y pdselo por el gufa hilos del portaconos de atrds hacia
delante. :

3 Deje que por delante del guia hilos del portancono sobresalga un cabo de unos 15 cm.

4 Pase el hilo por el guia hilos adecuado.

> Lleve el hilo hacia abajo y a través de los puntos de enhebrado préximos a la marca
de color azul, siguiendoel el orden numérice de la ilustracién.

Comment enfiler I'aiguille de gauche

Suivre les directives du schéma ci—dessous.

1 Comme pour la page précédente, enfiler le fil selon les ét‘apes D et @ .

2 Enfiler ensuite le fil selon les étapes de @ & @ . A I'étape ® , tirer le fil vers
le bas et le passer dans le guide @ avant de le passer dans le chas de I"aiquille
de gauche é
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Threading of right needle :
See the figure. The green line and the numbers indicate the path and the threading
sequence.

1 Pull out the thread from the thread spool. Thread the guide hole of the thread tree
from the back to the front.

2 ‘Correctly thread the Thread Guide @ .

3 Lead the thread into the groove, and let the thread pass the tension disc of the
tension adjustment dial. @

4 Continue to thread points. @ ~ ®

5 When the thread goes through No. ® , lead the thread down so as to pass the
Thread Guide @ . Then, thread the right needle. ®

Toke all thread ends under the presser foot and lower presser foot to secure threads.

Enhebrado de la aguja derecha

Lleve el hilo en la secuencia que se indica en la ilustracién, siga el hilo de color verde y

lo numeracion.

1 Abre la tapa.

2 Tire del hilo de la bobina y péselo por el guia hilos del portaconos de atrés hacia
delante.

3 Deje que por delante del guifa hilos del portancono sobresalga un cabo de unas 15 cm.

4 Pase el hilo por el guia hilos adecuado.

5 Lleve el hilo hacio abajo y a travds de los puntos de enhebrada proximos a la marca
de color verdel, siguiendoel el orden nurnérico de ‘la ilustracion.

Comment enfiler le fil de I'aiguille de droite
Suivre les étapes du schéma ci—dessous et enfiler de la méme maniére que pour

laiguille de gauche (page précédente). A I'étape @ , passer le fil dans le chas
de l'aiguille de droite.
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Cbmparison Chart of Sewing Materials, Threads and Needles

Material Stitch Stitch Length(mm) Threod Needle
grepe de chine | Overlock stitch | 2.0-3.0 gpun: #aoo o0 HAX1 #70 #80
§ ] eorgette otton: #B80.1
Light materials  7oln Sik: #80100
Organdy
Tricot

Crepe de chine

Narrow /rolled

Smaller than 2.0

Needle thread

HAx1 #70 #80

Light materials ‘Eﬁﬁ,’nge“e Hem stitch Efjg‘::ste#réo#ﬁo
Organdy Looper thread
Polyester: #80
Nyvlon: #80
Woolly nylon threod
Popli QOverlock stitch 2.5-3.5 Spun: #60.80 HAx1 #80 #90
Gingham Cotton: #60.80 #50 4
i ial Seersucker Silk: #50.80
Wedium materl %cbordine Nylonfs#so.ao
erge
Knigted Polyester: #50.80
Cashmere Overlock stitch 3.0-4.0 Cotton: #40.60 HAx1 #30
Tweed Silk: #40.60
Heavy materials penim Polyester: #30.60
Jersey Nylon: #30.60
NOTE: www.matri.nl

Decorative thread will work best in the upper looper for fashion sewing.

Tabla de Tejidos, Hilos Agujas

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lan§e Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83
i l ‘ A

VWYY, L .
Tejido Puntada Long. Puntada(mm) Hilo Agujo
Crepé Hilado; #80
Georgette Algodan: #80.100 HAx1 #70 #80
Tejides Finos Lino Puntada overlock | 2.0—3.0 Seda; #80.100
Organdf
Punto
Crepé Hilo de la aguja
Teidos Fi Georgette Eolyest;razo#go
ind . » on:
Sheas Fines éfg%r;\df Puntada dobladillo | Mds pequefio Hilo del ancora HAx1 #70 #80
Punts Estrecha/eilindrica | que 2.0 Polyester: #80
Nylon: #80
Hilo de lana de nylon
Poplin Hilado; #60.80
Sarga Algodén: #60.80
Tefidos normales  RESTSMOKEr | o yoda overlack | 2.5-3.5 Mo, B0 A $80 #30
Vichy Polyester: #50.80
Gabardina
Cashmere Algoadén: #30.60
Tejano Seda: #40.60
Tejdos gruesos  Jersey Puntada overlock | 3.0-4.0 Polyestﬁ: #30.60 HAx1 #30
Tweed Nylon: #30.60
NQTA:
Se recomienda poner el hilo decorativo en el d4ncora superior.
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Tableau des correspondances entre tissu, Aigulles et fils

Tissu Peint Longueur Fil Aiguilles
Tissus Fins Crepe de chine Point overlock 2.0-3.0 Coton : #B80 HAx1 #70 #80
Tricot Soie © #80.100
Organdi
Lino
Tissus Fins Crepe de chine Ourlet Inférieur @ 2.0 Polyester = #80 HAx1 #70 #80
Tricot Nylon: #80
Organdie
Tissus moyens | Point overlock 2.5-3.5 Coton :#60 #80 HAx1 #80 #30
Soie : #50 #80
Nylon :#50 #80
Polyester :#50 #80
Castimed ; O—4. Coton :#40 #60
resus bols TwZed eire Point overlock 3.0-4.0 Sole : #40 460 HAx1 #90
P Jean Nylon :#30 #60
Jersey Polyester = #30 #60
Thread Tension
12 3

)

Thread tension dial from the left to right:

1 Blue marked tension disc is for left needle.

2 Green marked tension disc is for right needle.
3 Pink marked tension disc is for upperlooper.
4 Yellow marked tension disc is for lowerlooper.
5 Tension selection mark.

6 Dial up to decrease tension.

7 Dial down to increase tension.

Tension del hilo .

Regulador de la tension del hilo,De izquierda a derecha:
1 El disco de tensién azul es para la aquja izquierda.

2 El disco de tensién verde es para la aguja derecha.
3 El discc de tensidn rojo es para el dncora superior.

4 E] disco de tensidn naranja es para el éncora inferlor.
5 Marca de seleccidn de la tension.

6 Para disminuir la tensién.

7 Para aumentar la tension.

Tension des fils

Les boutons de tension.De la gauche vers la droite:

1 Le bouton marqué de bleu est pour I'aiguille gauche.

2 Le bouton marqué de vert est pour I'aiguille de droite.

3 Le bouton marqué de rose est pour le boucleur supérieur.
4 Le bouton marqué de jaune est pour le boucleur inférieur.
5 Marque de sélection.

6 Sens pour diminuer la tension.

7 Sens pour augmenter la tension.
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Tension control

Sewing is possible at position © 4 " for most circumstances.

If improper stitching occurs, adjust the tension according to the drawing below.
(Standard: SPAN 60/3Z)

There Is a thread tension adjustment dial for each needle thread,the lowerlooper. thread
and the upperlooper thread. The correct thread tensionmay vary according to the type
and thickness of the fabric and the type of thread used. Thread tension adjustments
may be necessary for any change in sewing materials.

If the stitch quality is insufficient, select a different tension setting from the illustration

on the previous or following pages.
Adjusting the thread tension

(1) To select the correct tension, refer to the illustration on the previous page.
(2) If you cannot find the correct tension, refer to the illustrations * In this case " on
following pages.

Control de la tension

Lo posicién mds comin es la "4". En coso de que la puntada salga no correctamente,
ajust la’tension de acuerde con la ilustracidn adjunta.

Hay un botdn para regular la tensién del hilo de la aguja, del hilo del dncora inferior y
del hilo del dncora superior.La tensién variard segin el grosor del tejido y del tipo de hilo
que se vaya @ utilizar.Se deberd ojustar la tensién cada vez que se cambie de tejidos o
de hilos. '
Si el resultado no es dptimo, seleccione una tensidn diferente realizando |os ajustes
necesarios.

Ajuste de la tension del hilo
1)Para seleccionar una tensién correcta, mirar la ilustracién de la pdgina previa. .
2) Si no consigue una tensién correcta, mirar las ilustraciones del pérrafo "En el casa™

Controle de la tension

En régle général la tension se régle sur (4).

Si les points ne se forment pas correctement, il faut chercher la tension la plus
appropriée au tissu que vous travaillez. .

Il'y a un bouten de réglage de tension pour chaque fil d'aiguille et chaque fil de boucleur.
Il existe un réglage spécifique selon le tissu et le fil employés.

Pour vous aider & trouver la bonne tension, reportez vous & la page suivante.

=
8 :
A 4= v.vww.m.atri.nl
c = Matri Naaimachine
B oFE specialisten sinds 1929
] DE Lan§e Bisschopsstraat 9
l = 7411 KG Deventer
= Tel.: 0570 - 61 63 83
= www.lockmachine.info
A for heavy tension A para tensién alto A pour tissus épais
(set from 4 to 7) (ajustar de 4 to 7) (entre 4 et 7)
B for light tension B para tensién baja B pour tissus fins
(set from 4 to 2) (ajustar de 4 to 2) (entre 4 et 2)
C for medium tension C para tensién medio C pour tissus moyens
(set from 5 to 3) (ajustar de 5 to 3) (entre 5 et 3)
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Left needle threod is loose.

El hilo de la aguja izquierda
estd flojo

Le fil de I'alquille gauche est
l&che

Reverse

Surface

Left needle thread
Right needle thread
Upper looper threod
Lower looper thread

Revés

Superficie

Hile de la aguja izquierda
Hila de la agujo derecha
Hilo del dncora superior
Hilo del dncora inferior

TmMMoO@DE»|MMmMoOomy» Mmoo ow>

Envers

Endroit

Fil de I'aiguille gauchhe
Fil de l'aiguille draite

Fil du boudeur supérieur
Fil du boudeur inférieur

0

N [
[T llllm)ﬁl

. 0

Tighten left needle thread. (blue)
Apriete el hilo de aguja izquierda (azul)

Reserrer le fil de |'aiguille gauche (Bleu)

Right needle thread is Ioose.
El hilo de la aguja derecha estd floj

Le fil de I'aiguille droite est l&che

N[
o [
N (>

Tighten right needle thread. (green)

Apriete el hilo de la agujo derecha
(verde)

Reserrer le fil de |'aiguille droite (vert)

fuerte.

fuerte.

Left needle thread is tight.
Right needle thread is tight.

El hilo de la aguja izquierda ésta demasiado

El flo de la aqujo derecha ésta demasiado

Le fil de I'aiguille’ gouche est tendu
Le fii de I'aiguille droite est tendu

N[
SN ES
o [

Loosen left needle thread. (blue)
Loosen right needle thread. (green)

Afloje el hilo de la agujo izquierda (azul)
Afloje el hilo de la aguja derecha (verde)

Rel&cher le fil de I'aiquille gauche (bleu)
Reldcher le fil de I'aiquille droite (vert)
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Upper looper thread is tight.
Lower looper thread is loose.

El hilo del éncora
demasiado fuerte.
El hilo del édncora

superior estd

inferior estd flojo.

Le fil du boucleur

Le fil de boucleur inférest lache.

supérieur est tendu.

[T

Loosen upper looper thread. (pink)
Tighten lower looper thread. (yellow)

Afoje el hilo del dncora superior(naranija)
Apriete el hilo del dncora inferior(rojo)

Deserrer le fil du boucleur supérieur(rose)
Reserrer le fil du boucleur inférieur(joune)

Upperlooper thread is loose.
Lowerlooper thread is tight.

El hilo del dncora superior estd flojo.
El hilo del dncoro inferior estd
demasiado fuerte.

Le fil boucleur supérieur est IGche.
Le fil du boucleur inférieur est tendu.

Tighten upper looper thread. (pink)
Loosen lower looper thread. (yellow)

Apriete el hilo del dncora superior(naran ja).
Afoje el hilo del 4ncora inferior(rojo).

Reserrer le
Deserrer le

fil du boucleur supérieur(rose)
fil du boucleur inférieur(jaune)

Upperlooper thread is loose.
Lowerlooper thread is loose.

El hilo del dncora superior estd flojo.
El hilo del dncora inferior estd flojo.

Les fils des boucleurs supérieur et
inférieur sont (dches.

Tighten upper looper thread. (pink)
Tighten lower looper thread. (yellow)

Apriete el hilo del éncora superior(naranja)
Apriete el hilo del éncera inferior(rajo).

Reserrer le fil du boucleur supérieur(rose)
Reserrer le fil du boucleur inférieur(jaune)
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Sewing test

“Start the sewing test after the threading is completed.

(1) Raise the presser foot. Place a piece of waste cloth
under foot the while the machine is sewing, do not raise
the presser foot, or the sewing will be uneven.

(2) Before you operate the foot controlier, use your left
hand to hold the thread gently, and use your right hand
to turn the hand wheel counter clockwise. At the same
time, check the sewing status.

(3) Operate the foot controller gently.

Costura de prueba

*Costura de prueba tras el enhebrado

(1) Coloque un retal de ropa bajo el prensatelas para
realizar un costura de prueba. )

NOTA:

Suba siempre ¢l prensatelas antes de colocar el tejido,
Si no levanta el prensatelas para colocar el tejido, la
costura que se obtendrd no serd uniforme.

(2) Sosteniendo los hilos de los agujos con Ja mano
fzquierda, con la mano derecha gire suavemente el
volarte de la mdquina un par de veces en la direccién
contraria a los ogujas del reloj y compruebe que los
hilos se entrelocen entre ellos mismos antes de usar el
pedal.

Essai de couture:

Commencer par faire un essai une fois votre machine ©
complétement enfilée.

(1) Remonter la semelle du pied et placer Je tissu sur
lo ploque. Baisser le pied et commencer & coudre.
Pendant la couture, ne relevez pas la semelle. Si non
votre couture sera irréguliére.

(2) Avant d'oppuyer sur la pédale, tenez les fils de la
main gauche et guidez le tissu de lo main droite.
Appuyez sur la pédale doucement.

I} est conseillé de tenir les fils vers I'arriére pour
effectuer les premiers points.
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How"to sew a chain stitch

After the sewing test is completed, keep on pressing
on the foot controller gently until the chain is 10 em
(4 inches) approx.

Then, the thread will become a chain stitch
automatically.

* If the tension is uneven, the chain stitch will not
be even.

if such event happens, please hold the thread gently,
and verify the threading order, and also adjust the
thread tension.

Then, the chain stitch will be even.

Final de costura con cadeneta

* Tras haber realizado una costura de prueba, siga
pisando ligeromente el pedai hasta hacer una
cadeneta de unas 4 pulgadas que luego cortard. Los
hilos se entrelazardn entre ellos mismos para formor
una codeneta outomdtica.

NOTA:

En coso de que la tensidn no esté bien ojustoda, la
cadeneta no serd uniforme. Si esto ocurre, tire
suavemente de los hilos, compruebe que ha sequido
el orden de enhebrado correcto y ajuste la tension
del hilo haste conseguir uno cadeneta correcta.

Comment coudre une chainette:

(1)Une fois le test de la page précédente effectud,

continuez & coudre doucement sur 10 cm : une

chainette de fil se formera. Si la tension n'est pas

correctement réglée, lo chainette ne se formera pas

correctement. Réglez & nouveau les tensions.

(2)Coupez la chainette superflue & I'aide d'une paire
de ciseaux
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If threads break during sewing

¥ |f the thread brecks during the sewing, pleose
remove the cloth.

Thread the needle in the correct threading order.
Thread the upper looper, lower looper ond the right
needle. Then, thread the left needle. Place the cloth
to o position where is 3=5 cm in front from the
thread broken place. Proceed with the sewing.
CAUTION

Do not leave straight pins in the fabric when sewing
as they will daomage the needles and knives.
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Si el hilo se rompe mientras se esta cosiendo

*+ Saque el tejido y vuelva a enhebror la mdquina en
el orden correcto. Ancora superior,dncora inferior,
ogujo derecha y agujo izquierda. Vuelva a colocar el
tejido bajo el prensatelas y cosa 3-5 cm por encima
de los puntadas previas a lo rotura del hilo.
PRECAUCION

No cosa con los alfileres prendidos al tejido, ya que
gstos pueden dafiar las agujos y las cuchillas.

Si le fil se casse durant la couture:

Si le fil se coupe durant la couture : enlever le tissu
que vous étes en train de coudre puis ré—enfilez la
machine. Positionnez le tissu de maniére G placer
I'endroit ol vous avez cessé la couture, environ 3 &
5 cm avant la semelie.

Recommencez & coudre.

Note:

Ne laissez pas d'épingles sur votre tissu, au risque
d’endommager les aiguilles et les coutequx de votre
machine.
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Presser foot pressure

The pressure of the presser foot can be odjusted by
turning the pressure odjustment screw ot the top left
of this machine. Since this machine has already been
adjusted to. a pressure suitable for light to medium
fabrics, no further adjustment is necessary except
when sewing on very heavy or very light materials.
Usually, when sewing on very light materials, the
presser foot pressure should be lossened. When
sewing very heavy materials, the presser foot presser
foot pressure should be tightened.

1.Pressure adjustment screw

2.less pressure

3.More pressure

4.Pressure adjustment screw

5.(Standard height for medium material)

10mm
(4 Inch)

Presion del prensatelas

Lo presion del prensatelas puede ojustarse girando el
tornillo que hay en lo parte superior izquierda de lo
mdquina.

Esta mdquina viene gjustade de fébrica para coser
tejido fino y medio, de forma que no serd necesario
ningln gjuste mds, excepto si se va @ coser tejido
grueso o tejido muy fino.

Cuando se cose con tejido muy fino se debe aflojar
la presidn del prensatelas y cuando se cose tejido
grueso, se debe aumentar dicha presion.

1.Tornillo de ajuste de la presidn

2.Menos presién

3.Més presidn

4.Tornillo de ajuste de la presidn

5.(Altura standard pora tejidos medios)

Pression du pied de biche:

La pression du pied de biche se régle grce @ la
molette située en hout & gouche de votre machine.
La pression a été réglée en usine pour la couture de
tissu fin @ moyen. Il vous faudra donc régler la
pression si vous souhaitez coudre du tissu épais tel
que le jean ou un tissu trés fin telle que de la
doublure.
(1)Pour coudre le jean: relécher la pression du pied
en tournant la molette & I'aide d’un tournevis, dans
le sens inverse des aiquilles d'une montre.
(2)Paur coudre de la doublure: augmenter lo pression
en tournant lo molette dans le sens des aiguilles
d'une montre.

1.molette de réglage de lo pression

2 relacher la pression

3.augmenter la pression

4.molette de réglage de la pression

5.réglage molette standard (tissu moyen):

lem de hauteur
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Trouble Cause Redhady
e to feed cloth The presser foot has an Turn the pressure screw clockwise to
Unable to feed cloth. | jngfficient pressure. increase pressure.

1.The needle is bent, or
The needle point

Becomes dull. 1.Replace the needle with a new one.
The needle breaks. 2.The needle is installed 2.Re—install the needie correctly.
incorrectly. 3Hold down the cloth gently.

3.Pull the cloth incorrectly.

1.Thread the needle Incorrectly. | 1.Re—thread the needle correctly.

2.The thread tangles. 2.Check the thread spoal post, thread tree

3.The thread tension is too tight.| ond others, and remove the tongled threads
The thread breaks. | J're neadie is installed 3.Adjust thread tension.

incorrectly. 4.Re—install the needle correctly.

5.Use an unsuitable needle S.Use a suitable needle.

1.The needle is bent, or the
needle point becomes dull.

2 The needle is instalied 1.Replace the needle for a new one.

2 Re—install the needle correctly.

Skipped stitches iI;-KL:JC;Tflgy'ur'tsui'cable needle Flss 0 suitable needle.
PP ' : ' 4.Re—thread the needle correctly.
4Tbe needie is fhicendad B.Turn the pressure screw clockwise to
incorrectly. . P W

3.The presser foot has an incresse the pressare:

insufficient pressure.

The thread tension is not

Bad stitches adjusted correctly.

Adjust the thread tension.

.. . 1.Reduce the thread tension when you sew
1.The thread tension is too tight. light or thin cloth.
2.Remove all the tangled threads, and
re—thread the needle correctly.

The cloth wrinkles, 2.Thread the needle incorrectly,
or the thread tangles.
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Problema

Causa

Solucién

1.La mdquina no
alimenta

La presién del prensatelas es
muy poca.

Gire el tornillo de ajuste de 1o presién en la
direccion de los agujas del reloj de forma
que aumente dicha presién.

2.La aqujo se rompe

1.Lla agujo estd dobloda o
despuntada.

2.la aguja no estd bien colocada

3.El tejido se ha estirado
forzdndolo.

Cambie la oguja.

Coloque bien lo aquja

No tire ni empuje el tejido fuertemente
mientras esté cosiéndolo.

3. hilo se rompe

1.La mdquina no estd bien
enhebrada.

2.El hilo se ha enredado,

3o tensién del hilo es muy

alta.

Enhebre correctamente

Compruebe el portaconos, los soportes del
hilo, etc y deshaga cualquier enredo.

4.Saltes de puntada

1.La agujo estd dobleda o
despunteda.

2.La aguja estd mal colocada.

3.5e esto utilizando una aguja
equivocada.

4.la mdguina estd mal
enhebrada.

S.La presién del prensatelas es
muy baja.

Cambie la oguja.

Coloque al aqguja correctamente

Utilice la aquja correcta, HAx!

Enhebre correctamente la mdquina.

Gire el tornillo de presién del prensatelos en

la direccién de las agujas del reloj para
aumeritar dicha presién.

S.Las puntedas no son
uniformes.

Las tensiones de los hilos no
son los correctas.

Tensidn del hilo

6.El tejido se ondula.

1.La tensién del hilo es muy
alta.

2.La méquina no estd bien
enhebrada o el hilo se ha
enredado.

Disminuya lo tensién del hilo cuando se esté
cosiende tejido fino.

Enhebre correctamente.
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PROBLEMES CAUSES REMEDES
. , La pression du pied est Tourner le bouton de pression dans le sens
Le tissu novonce pas | i tfisante ' des aiquilles d’une montre pour I'augmenter

|'aiquille casse

1.l'giquille est tordue

2./'aiguille n'est pas correctement
installée

3.vous tirez trop sur votre tissu

1.remplacer I'aiguille par une neuve

2.ré=installer |'aiguille correctement

3tirer sur le tissu lentement

Les points ne se
forment pas

1t giguille est tordue

2./'aiguill n'est pas correctement
installée

3Vous n'utilisez pos laiguille
adéquate

4Nous avez mal enfilé |'aguille

5.a pression du pied est
insuffisante

1.remplacer ['aiquille par une neuve
2.ré—installer 1'aiquille correctement
3.mettre la bonne aiguille

4 Ré—enfiler faiguille

5.Tourner le bouton de pression dans le sens
des aiquilles d'une montre pour I'augmenter

Les points ne se
forment pas bien

La tension du fil n'est pas
correcte

Ajuster la tension en vous reportant oux
indications dans le livret

Le tissu se fronce

1.lo tension est trop serrée

2J'aiquille n'est pos correctement
enfilée

1.réduire la tension surtout pour
lo couture de tissus trés fins

2.ré—~enfiler I'aiquille
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Narrow Overlock Stitch/Rolled Edge Stitch
!’he Narrow overlock/Rolled edge stitch is a decorative finish for
lightweight to midweight fabrics. It is often used to complete the
edge of o fabric. This stitch is sewn by removing the left needle
and using the 3-thread overlock stitch.
Instructions for both Narrow overlock/Rolied edge Stitches
(1)Remove the left needle (on Two—needle models).
(2)1t s recommended that q #80 Nylan or Polyester
thread be used on the following fabric;
Georgette Rayon Linen/Light Cotton Broad cloth
(S)E:recd the machine for a three thread overlock, using the right
needle.
{(4)Remove the stitch finger,

1 Raise the presser foot lever.

2 Pull all thread toward the back of the machine.

3 Check to make sure that the threod is no longer

wrapped dround the stitch finger.
4 Open the front cover.
5 Turn the hand wheel until the upperlooper is ot its
lawest position.
6 Move the stitch finger lever to the position "R

Puntada de overlock estrecha/Puntada de
dobladillo cilindrico

La punteda de overlock estrecha/puntada de dobiadilo cilindrico es
una puntada que permite dar a los tejidos finos y medios un
acabado decorativa. Normalmente se utiiiza pare dar acabado @ los
extremos del tejido, Esta puntada se cose quitando la oguja
izquierda y utilizando una puntoda de overlock de 3 hilos.
Instrucciones para fo puntada de overlock estrecha/puntada de
dobladillo cilindrico
(1)Quite la aguja izquierda (en los modelos de 2 agujas).
(2)Se recomienda utilizar un hilo de Nylon o Polyestre #80 y un
tejido como el Georgette, Raydn, Lino, Algodén fino y tejido ancho
de estambre.
(3)Enhebre la mdquina para overiock de 3 hilos, utilizanda la aguja
derecha.
(4)Quite la ufia de sobrehilado de puntadn
1 Levante la palanca del prensatelas
2 Lleve el hilo hacia la parte posterior de la maquina.
3 Compruebe que el hilo no estd enredado en el ufia
de sobrehilado.
4 Abra lo tdpa frontal
5 Gire el volante hasta que el dncara superior esté en
su posicion mds baja.
6 Muueva la palonca de retroceso de lo ufia de
sobrehilado para quitar dicha ufa.

Le point overlock étroit / rouleteé:
Ce point est un point de finition pour les tissus fins et moyens. i
s'obtient en enlevant I'aiquille de gauche et en utilisant la machine
avec 3 fils.
(1)Enlever I'aiguille de gouche (pour les modéles & 2 aiguilles)
(2)l est recommandé d'utiliser du fil grosseur BO en nylon ou
polyester pour lo' couture de tissus comme : coton Iéger, rayon,
georgette...
(3)Enfiler la machine en utilisation 3 fils de la machine et utiliser
pour ce faire ['oiguille de droite
(4)Enlever le doigt mailleur
1 Remonter le levier du pied de biche
2 Tirer tous les fils vers I'arrigre de la machine
3 Assurez vous que les fils ne sont pas
enroulés outour du daigt mailleur
4 ouvrir le panneau frontal
5 toumner le volant de maniére & ce que le
boucleur supérieur soit 0 sa plus haute position
6 pousser le doigt mailleur en pasition <<R>> 32




Two—needle models
Models de 2 agujas
Modele aiguille double

6 7=

e 'S ©
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NOTE:
Make sure to install stitch finger when sewing regular
overlock stitches.
@ Upperlooper
@ Stitch finger
@ Stitch finger lever
(5)Adjust the stitch width for rolled hemming.
Move the stitch width lever located next to the front
cover all the way up to the "R"position.
@ Stitch width lever
@ Needle plate with stitch finger remaoved

NOTA:
Aseglirese de instalar el ufia de sobrehilad cuando cosa
con puntadas normales.
@ Ancora superior
@ UAa de sobrehilado
@ Palanca de retroceso de la ufia de sobrehilodo
(5)Ajuste la anchura de puntada del dobladilio
en cilindrico.
Mueva la palonca de ancho de puntada que se
encuentra junte a la tapa frontal, de forma
que quede en la posicion R".
@ Palanca de anchura de puntada
® Placa aqujas con el ufa de sobrehilodo quitada.
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Note:
Assurez vous de bien remetire le doigt moilleur en
fonction pour la couture des autres paints overlock.
@ Baucleur supérieur
@ Doigt mailleur
@ Levier du doigt mailieur
(5)Ajuster la largeur si vous souhaitez” exécuter
un ourlet roulotté. Mettre le bouton de la
largeur de point sur <<R>>
@ Bouton de largeur
® Plaque aiguille avec le doigt mailleur enlevé
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Set the stitch length adjustment lever to "R" position as shown in the illustration. This adjustment is
suitable for either Narrow Overlock stitch or Rolled Edge stitch.
‘ To Do Rolled Edge Stitch _
- This application rolls the edge of the fabric inside of the hem stitch. The lowerlooper tension should be
. tightened. This pulls the upperlooper thread causihg the edge of the fabric to fold around the remaining
stitch finger. After completing steps (1)through (6) above, adjust your machine to these recommended
thread tension settings:
. Upperlooper thread tension at 4-6
Lowerlooper thread tension at 5-7
Right needle threod tension at 4
Tension may vary slightly according to the fabric and thread used.
To Do Narrow Overlock Stitch

This is a aecorative application used for finishing the edge of the fabric. After completing step

(1) through (2) abave, adjust the thread tension to achieve a normal 3—thread overlock stitch.
Recommended thread tension setting are:

All thread tension should be set at 4

Tension may vary slightly according to the fabric and thread used.

(6)Ajuste la longitud de puntada

Coloque la palanca de ajuste de lo longitud de puntada en su posicién de “R” (ver ilustracién). Este
ajuste es recomendable pora cualquier tipo de puntada de overlock estrecha o puntada de dobladillo
cilindrica.

Para realizar puntada de dobladillo cilindrico

Esta aplicacién enrolla el extremo del tejido dentro de la puntada de dobladille. La tensién del dncora
inferior debe aumentarse.

Esto empuja el hilo del dncora superior haciendo que el extremo del tejido se doble alrededor del ufa
de sobrehilado, Tras completar los pasos (1) ol (6)descritos anteriormente, ojuste la mdquina a estos
valores de tensidn:

Tensién del dncora superior:4—6

Tensidn del dncora inferior:5—7

Tensién del la aguja derecha:4

La tensidn variard un poco segin el tejido y el hilo que se esté utilizando.

Para realizar la puntada overiock estrecha

Esta aplicacién se utiliza para dar un acabado decorativo al extremo del tejido. Tras completar los pasos
(1) hesta (6), ajuste la tension del hilo para coser a puntadas rormales de overlock de 3 hilos.

Las tensiones del hilo que se recomiendan son:

Todos los tensiones deben estor a 4. La tensién del hilo podrd variar ligeramente seqin el tejido y el
hilo que se utilice.

(B)Ajuster la longueur de point
Mettre le bouton de régloge de la longueur de point sur <<R>> comme montre sur I'illustration
ci-dessous. Ce réglage est nécessaire pour exécuter le point overlock étroit ainsi que I'ourlet roulotté.
Pour effectuer un ourlet roulotté:

La tension du boucleur inférieur doit étre serrée. Aprés avoir suivi les étapes de 1 d 6 ¢ dessus,
ajuster les tensions comme ci—aprés:
Tension du boucleur supérieur entre 4 et 6
Tension du houc[eu’r 'fnfférieur gntrie S5et? @2@ 4y
Tension du fil de ['aiguille droite & 4 N

Les tensions varient également selon le type de tissu & coudre.
Pour effectuer un point overlock étroit:

Aprés avoir suivi les étapes de 1 & 6 ci dessus, ajuster

les tensions comme ci—oprés:

Toutes les tensions daivent &tre réglées & 4.

Les tensions varient également selon le type de tissu & coudre.
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Chart of Narrow Overlock/Rolled Edge Stitch

Rolled edge stitch

Narrow averlock stitch

Stitch Style Underside of material Underside of material
Top of material
Fabrics Light material

Crepe de chine
Georgette

Lawn

Organdie

Light material
Crepe de chine
Georgette
Lawn
Organdie

Needle thread

Nylon thread #80
Polyester thread #80

Nylon thread #80
Polyester thread #80

Upperlooper thread

Wooly nylon thread
Decorative thread

Wooly nylon thread
Nylon thread #80
Polyester thread #80

Lowerfooper thread

Nylon thread #80
Polyester thread #80

Nylon thread #80
Polyester thread #80

Stitch Length

R

R

Stitch Width

R.5 (Two—needle models)

R.5 (Two—needle models)

Stitch Finger Removed Removed
Thread Tension

Needle Thread 4 (3-5) 4 (4-6)
Upperiooper Thread 5 (4-6) 4 (4-6)
Lowerlooper Threod 6 (5-7) 4 (4-6)

35

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info




Tabla de puntada de overlock estrecha/puntada de dobladillo cilindrico.

Puntoda dobladillo cilindrico Puntada overlock estrecho

Revés del tejido Revés del tejida

Estilo de puntoda

Parte superior del

tejido
Crepé : Crepé
“ T Georgette PR Georgette
Tejidos Tejido fino Orangad Tejido fino Orangadi
Linon Linon
’ . Hilo nylon #80 Hilo nylon #80
Filo de la- aguja Hilo polyester #80 Hilo polyester #80

. Hilo de lana—nylon
Hilo del dncora superior Hilo de lana~nylon Hilo nylon #80

Hilo decarativo Hilo polyester #80

; , e Hilo de nylon #80 Hilo de nylon #80
Hilo' del dncora inferior Hilo de polyester #80 Hilo de polyester #80
Longitud de puntada R R
Ancho de puntada R.5 (Modelo de 2 agujas) R.5 (Modelo de 2 agujas)
Ufia de sobrehilada Quitar Quitar
Tensidn del hilo 4(3-5) 4(4-6)
Hf'lo de la aquja 5(4-6) 4(4-6)
Hilo del dncora superior 6(5-7) 4(4-8)
Hilo del dncora inferior
www.matri,n|
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Tableau de réglages pour overlock étroit et ourlet roulotté

Pour ourlet roulotté

Pour overfock étroit

Envers du tissu

Envers du tissu

Point

Endroit du tissu

Tissus fins: Tissus fins:

Crépe de Chine Crépe de Chine
Tissu Georgette Georgette

Lin Lin

Organdie Organdie
Fil de I'siguille Fil nylon: gros. 80 Fil nylon: gros. 80

Fil polyester: gros. 80

Fil polyester: gros. 80

Fil boucleur supérieur

Fil nylon
Fil décoratif

Fil nylon: gros. 80
Fil polyester: gros. 80

Fil boucleur inférieur

Fil nylan: gres. 80
fil polyester: gros. 80

Fil nylon: gros. 80
Fil polyester: gros. 80

Réglage lonqueur

R

R

Réglage lorgeur

R.5(modéle 2 aiguilles)

R.5(modéle 2 aiguilles)

Doigt mailleur

Enlevé

Enlevé

Tension des fils:
Fil aiguille

Fil bouc. Sup.
Fil bouc. Inf.

4(3-5)
5(4-6)
8(5-7)
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Other special purpose presser feet that are

available

) Blind/Flatiock foot
) Bead/Sequin foot
Elasticator foot

(1
(2
(3)
(4) Piping presser foot
(5) Shirring foot

Part No. TB108

Part No
Part No
Part No
Part No

. 18111
. 1B112
. TB113
. 1B114

para usos especiales

(1) Pata Ciega/Flatlock

(2) Pata Cuentes/Lentejuelas
(3) Pata para elasticos

(4) Pata prensora para tubos
(5) Pato recogedora

No.
No.
Na.
No.
No.

Otros tipos de patas prensoras disponibles

de Pieza TB108
Pieza TB111
Pieza TB112
Pieza TB113
Pieza TB114

de
de
de
de

aussi offerts

®)

1
2) Pied & perles/paillettes
3) Pied & elastique
4) Pied presseur 4 passepoil
5) Pied & fronceur

(
(
(
(
(
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) Pied bord invisible/flatlock

D'autres pieds presseurs speciaux sont

Pidces N° TB108
Pigces N* TB111
Pigces N° TB112
Pidces N° TB113
Pigces N° TB114
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Retracting upper knife
Cuchilla superior retractil
Retracter le couteau superieur

@ @
(D = (MM

39

Upper Knife and Lower Knife

Worn or blunt knives will cause the material to pucker
or stitches to be uneven.

‘If one strand of thread can be cut off in

front of or at the rear of the knife, the knife is
sharp enough.

“When the knives are blunt, replace them as

described on the next page. Be sure fo unplug the
power supply cord fram the wall outlet before
removing the knives.

Refracting upper knife

Move the upper knife adjustment button D -@ so
that the upper knife will not be used.

The top part of the upper knife will stick out above
the needle plate.

*Use the projecting part of the upper knife as
a guide for the fabric.

Adjust the stitch width lever to move the upper knife
o the desired guide position.

NOTE:

Move the upper knife adjustment lever only while the
needle is at its lowest point.

Cuchilla superior e inferior

Cuchillas romas o en mal estoado pueden provocar que
el tejido se ondule y que las puntadas on sean
correctas.

Para averiquar si uno cuchilla estd lo

suficientemente afilada, pruebe a cortar un cabo

de hilo posdndolo por la parte frontal a trasera

de la cuchille. En caso de que lo corte sin
problemas, la cuchilla estdn en buenas condiciones.
Cuando las cuchillos estén dofiadas, cdmbielas tal

y como se describe en la pdgina siguiente.

Asegiirese de desconectar la mdquina de la red
eléctrica antes de sacar las cuchillas.

Cuchilla superior retractil

Mueva la palanca de ajuste de la cuchille superior de
®a@, de forma que lo cuchilla superior no pueda
usarse.

La porte superior de dicha cuchilla debe sobresalir del
placa agujos.

Utilice su saliente como gufa para el tejido.

Ajuste la palanca de anchura de puntada para mover la
cuchilla superior @ la posicién deseada como guia.
NOTA:

Mueva la palanca de ajuste de la cuchilla superior
solo cuando la aguja esté en su posicidn mds bajo.

Couteaux superieur et inferieur
Toujours veiller & ce que les couteaux soient en ban
état et bien affiités.
Pour changer les couteaux, ne pas oublier de mettre
la machine sur <<O>>.
Retracter la couteau superieur
Pour le rétracter, tirer sur le bouton. En position enfoncé
comme sur le schéma @, le couteou est engagé. Par
contre en position comme sur le ‘schémg @, le couteau
est rétracté et donc ne fonctionnera pas.
La partie supérieure’ du couteou, sortira & travers la
ploque aiguille.
Utiliser donc cette partie du couteau pour quider le
tissu.
Ajuster le bouton de largeur de maniére-d bauger le
couteau & la position désirée.
Note: n'effectuer ce régloge que lorsque I'aiguille est &
sa plus bosse position.
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Replacing the knives
Replacing the upper knife
(1) To remove the knife, loosen the upper knife set screw and pull up
the upper knife.
(2) Insert the new knife into the upper. knife: holder.
(3) Then turn the puliey by hand until the upper knife is in the down
position. Check that the upper knife is in front of the lower one and
adjust the clearance between it and the edge of the fawer knife to
between 0.5 mm and 1.0 mm.
(4) Retighten the upper knife securely.

1 Upper knife set screw

2 Needle plote

3 Upper knife

4 Lower knife
Replacing the lower knife
(1) Loosen the lower knife set screw and pull down the lower knife.
(2) Insert the new knife into the lower knife holder.
(3) Pasition the lower knife so that its edge is flush with the needle
plate.
(4) Tighten the lower knife set screw.

+ It is impartont to odjust the alignment of the
upper and lower knives for sharp cutfing.

Cambio de las cuchillas
Cambio de la cuchille superior
(1) Quite la cuchilla, aflojando el tornilla de la misma.
(2) Coloque una cuchilla nueva en el soporte de cuchilla.
(3) Gire manualmente el volante hasta que lo cuchilla ‘superior esté en
su posicion mds bajo. Compruebe que dicha cuchilla esté frente a la
cuchilla inferior. Ajuste lo distancia entre la cuchilla superior y el
extremo de la cuchille inferior de forma que seo de 0.5 mm a 1.0
mm
(4) Apriete lo cuchilla superiar
1 Tornillo de la cuchilla ‘superior
2 Ploca ‘agujas
3 Cuchilla superior
4 Cuchilla inferior
Cambio de la cuchilla inferior
(1) Afloje el tornillo de lo cuchilla inferior y saque la cuchilla.
(2) Coloque la nueva cuchilla en el soporte.
(3) Coloque la cuchilia de forma que & extremo esté nivelado con el
placa agujos.
(4) Apriete el tornillo de la cuchilla.
Es importante ajustar alinear los cuchillas para asi
obtener un buen corte.

Remplacer les couteaux;
Remplacer le coutequ supérieur:
(1) Dévisser la vis du maintien du coutecu et le tirer.
(2) Insérer le nouveau couteau dans L'attache.
(3) Tourner la poulie & la main jusqu'd ce que le
couteau soit en position basse. Contréler que le
coutequ supérieur soit bien devant le coutecu
inférieur et ajuster I'espace entre eux ainsi que la
position du couteau inférieur qui doit &tre entre 0.5mm
et 1.0mm.
(4) Revisser la vis

1 Vis couteau supérieur

2 Plague aiguille

3 Couteau supérieur

4 Couteau inférieur
Remplacer le couteau inférieur:
(1) Dévisser la vis du couteau inférieur et le tirer.
(2) Insérer le nouveau couteau. .
(3) Positionnez le de maniére & ce que son bord sait
contre la ploque aiguille.
(4) Resserrez la vis L.
Il est importont de bien aligner le couteau supérieur

et inférieur. 4 O
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Qiling

For smooth and silent operation, the moving parts of

the machine should be oiled periodically. (See diagram

below.)

REMARKS:

Be sure to oil your sewing machine before use.

Always clean the lint off your machine before you apply

oil.

OIL THE MACHINE ONCE OR TWICE A MONTH FOR NORMAL

USE. IF THE MACHINE IS USED MORE OFTEN. OIL IT ONCE

A WEEK.

CLEAN

(1)The interior of needle plate should be cleaned by
brush.

(2)Loose the screw of ® . Then take off the needle
plate.

(3)The screw ® is only for repoir & adjustment of the
machine. Please don't loosen or adjust.

Lubricacion _

Para que lo mdquina funcione silenciosamente y de
forma suave, las piezas méviles de la mdquina deben
lubricarse periddicamente. (Ver la jlustracién inferior).
IMPORTANTE:

Aseqirese de lubricar la mdquina antes de usarla.
Limpie siempre los restos de retales o suciedad antes
de lubricar lae mdquing.

Lubrique la mdquina una a dos veces al mes si su uso
es normal 0 una vez a la semana si la mdquing se
usa con mds frecuencia.
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Huiler

Afin d’optimiser le fonctionnement de votre surjeteuse et

d'obtenir un travdil silencieux, il est impératif de huiler

les pieces mobiles réguli€rement.

Il faut penser & huiler la machine ovant chague

utilisation surtout si un laps de temps assez long s'est

écoulé entre les 2 utilisations,

Il est recommandé de huiler les points ci—dessous:

Nettoyer:

(Il faut nettoyer réquliérement la plaque aiguille &
I'aide de la brosse.

(2)Enlever la vis ® pour accéder au dessous de la

plaque pour la brosser.

(3)La vis ® ne doit étre enlevée uniquement pour
réparation ou réglage.




Changing the light bulb
CAUTION
Always be sure to turn off the power before carrying out
the following operation.
Changing the light bulb. ) :
(1) Remove the lamp cover as shown in the illustration.
(2) Loosen the presser foot lifting lever set screw pull
up the presser foot lifting lever and remove .
(3) Loosen the light bulb cover set screw pul up the
light bulb cover and remove it.
(4) Take out the light bulb and replace it with o new
one.

1 Screw

2 Lamp cover

3 Screw

4 Light bulb cover

5 Light bulb

Cambio de la bombilla
PRECAUCION
Aseglirese de desconectar la mdquina de antes de llevar
a cabo esta operacién:
Cambia de la bombillab.
(1) Quite la tapa de la lampara tal y como se indica en
la ilustracién.
(2) Afloje el tomillo de la palanca alzdprensatelas y
sdquela.
(3) Afloje el tornillo de g tapa de la bombilla y saque
la tapa.
(4) Saque la bombilla y cdmbiela por una nueve.

1 Tornillo _

2 Tapa de la lémpara

3 Tornillo

4 Topa' de la bombilla

5 Bombilla

Changer I'ampoule:
Il fout impérativement mettre I'interrupteur de la machine
sur <<0>>
Pour changer I'ampoule:
(1) Enlever le couvercle de la Jampe comme montré sur
le 1% schéma. ‘
(2) Dévisser lo vis de maintien de barre aiguille de
maniére & pouvoir |'Gter.
(3) Dévisser la vis 3 puis dter le couvercle 4 de
I'ampoule
(4) Enlever I'ampoule et remplacer la par une neuve.

1 Vis

2 Couvercle de lampe

3 Vis

4 Couvercle de ['ampoule
5 Ampoule
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Machine Specifications
Use

Light ~ to heawy — weight
materials

Sewing speed

1,250 stitches per minute

Stitch length (pitch)
1.1 mm to 4 mm (3/64 to
5/32 inch)

Stitch width
© 2.3 mm to 7.0 mm (5/64 to
9/32 inch)

Presser foot
5 mm to 6 mm (3/16 to
15/64 inch)

Needle bar stroke
25 mm (1 inch)

Needle HAx1 (130/705H)

No. of needles and threads
Three/Four threads convertible
Two needles or single needle

Machine net weight
7.0 kgs.

Needle set HAx1
#80 (2)
#90 (2)

435

Especificaciones de la
maquina

Use materiales livianos a
gruesos

Velocidad de Costura
1250 puntadas por minuto

Largo de la Puntoda
L1 mm a 4 mm (4/64" a

5/32")

Ancho de la Puntado

23 mm a7 mm (5/64" a
9/32")

Altura de la Pata Prensora
5 mm a6 mm (3/16" o
15/64")

Aquja
Hax 1 (130/705 H)

No. de aqujos e hilos

Tres/Cuatro hiles convertible
Dos agujes o una aguja

Peso neto de la mdquina
7,0 kg

Graduacién de la Agujo Hax 1

No.80 (2)
No.90 (2)
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Spécifications techniques
de la machine

Utilisez des tissus [égers &
robustes

Vitesse de couture
1250 points par minute

Longueur des points (pas)
1,1 mm @ 4 mm (3/64 & 5/32
po)

Largeur des points
23 mm & 7,0 mm (5/64 &
9/32 po)

Levage du pied presseur
5 mm & 6 mm (3/26 & 15/64
pa)

Aiguille
HAx 1 (130/705 H)

Nbre d'aiquilles et fils
Convertibie & trois/quatre fils
Deux aiguilles ou aiguille unique

Poids net de la machine
7.0 k

Grosseur d'aiquille HAx1
N° 80 (2)
N® 90 (2)




