
Universal	
  Seitenschneider	
  Nähfuß	
  

Mit	
  diesem	
  Fuß	
  können	
  Sie	
  mit	
  Ihre	
  Nähmaschine	
  SCHNEIDEN	
  UND	
  VERSÄUBERN	
  wie	
  bei	
  
einem	
  Overlockmaschine.	
  

Der	
  Nähfuß	
  wird	
  der	
  Stelle	
  der	
  Nähfusshalter	
  befestigt	
  (Foto	
  1,	
  2	
  und	
  3).	
  Durch	
  die	
  Wahl	
  
eines	
  Geradstich	
  oder	
  einen	
  Zickzack-­‐stich	
  (Bild	
  4),	
  können	
  Sie	
  schöne	
  geraden	
  Schnitt	
  
Nähte	
  machen.	
  
Die	
  Breite	
  der	
  ausgewählten	
  Stich	
  kann	
  nicht	
  größer	
  als	
  5	
  mm	
  sein.	
  
Bevor	
  Sie	
  beginnen,	
  schneiden	
  Sie	
  ein	
  "run	
  up"	
  von	
  etwa	
  1,5	
  bis	
  2	
  cm	
  (Bild	
  5).	
  
Legen	
  Sie	
  den	
  Stoff	
  unter	
  dem	
  Nähfuß	
  (Foto	
  6)	
  und	
  nähen	
  Sie	
  die	
  Naht	
  wie	
  gewohnt.	
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Viel	
  Spaß	
  mit	
  Ihrem	
  Universal	
  Schneider	
  Nähfuß	
  
Team	
  Matri	
  


