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Pied transport supérieur (Transport double) avec pied ouvert. [www.matri.eu |

Vous utilisez ce pied pour des tissus trés fins ou des tissus qui doivent rester parfaitement I'un
sur l'autre, comme un tissu avec des rayures ou carreaux.
Avec ce pied, vous ne pouvez pas utilisez tous les points . Nous vous conselllons les points
suivants: point droit (position de l'aiguille au milieu ou a gauche)

point zigzag (largeur max 5 mm).

Comment attacher le pied:
Enlevez le pied sur lamachine et le porte pied.
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Attachez le pied transport supérieur. La partie fourché doit glisser autour du vis qui tient
['aiguille.
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Sur le coté gauche, le pied doit étre bien positionné autour I'axe de pied de biche, pour bien
visser levis.
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Baisser le pied et visser tous lesvis.



Avant de commencer de coudre, contrdlez une derniere fois si tout est bien vissé. Tournez le
volant adroite de lamachine. L'aiguille ne doit pas toucher |e pied.

Ne jamais coudre trés vite avec ce type de pied sur lamachine.

Attention: Pour certains machines, la partie fourché n'est pas adapté. Vous devez changer le
visou ij sommige machines past het gevorkte gedeelte niet goed om de naaldklem. De
bevestigingsschroef bij de naaldklem of de naaldklem zelf moet dan worden vervangen.

Succes! [ ratri ]
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