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Krausd fuld

Mit diesm Ful? kdnnen sie gekrauselte Bande machen und zu befestigen f(Kleidungsstiicke,
Kissen, Vorhange) Mit diesem Fuld werden Sie einen professionellen Ergebnis zu erreichen,
weil der Stoff sehr regular zerzaust werdet. Sie haben die Mdglichkeit auf drei verschiedenen
GrofRen (Erklarungen folgen) zu kréuseln. Sie kénnen mit diesem Fuf3 nur néhen mit der
Nadel in die mittlere Position.

Achtung: Sie kdnnen nicht jeder Maschine mit diesem Ful3 ausstatten. Die Nadelklemme
muss lang genug sein, so dass die gespaltene Teil um ihn herum passt. Manchmal sol die
Klammer oder die Schraube gedndert werden.

Befestigen Sie den Ful3:
Nehmen Sie den Fufd und gie Fusshalter aus der M aschine.
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Befestigen Sie den KréuselFul3 , seien Sie vorsichtig, um die gespaltene Teil rund um die
Schraube der Nadelklamme zu passen.Auf der linken Seite soll der FulR um den Nahful3halter
passen, so dass die Schraube am Fufl3 befestigt werden kann.
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Bevor mit dem Nahen zu beginnen, Uberprifen Sie den Ful3, ale Schrauben sollten fest
angezogen sein und der Ful3 in der richtigen Position eingestellt, so dass die Nadel in das
Loch passt und nicht den Fuf? bertihrt. Drehen Sie das Handrad, um alles zu Uberpriufen! Wenn
die Nadel nicht in das Loch des Ful3es passt, |6sen Sie die Schraube und schieben Sie den Ful3
ein wenig nach links oder rechts.
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Testen Sie zuerst auf einem Stick Stoff, ob der Ful? gut fonctioniert und um die Grol3e des
Krauseln einzustellen.Drei Einstellungen sind maglich:

A 1 Kréusel fur jeden Stich

A 1 Kréusel fur alle 6 Stiche

A 1 Krausel fur ale 12 Stiche

A keine Ruschen: Geradstich
Verwenden Sie den Hebel, um die Grof3e anzupassen Rlsche.
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Sie konnen auch die Tiefe des Ruischen (zwischen 0 und 8, 0 mit fast keine Tiefe, bis 8 mit
den meisten Tiefe. Um einzustellen, drehen Sie die orangefarbene Taste, drehen Siedie
Schraube fest danach.
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Machen Sie einen Test.Um mit dem ruffler Fufd néhen: schieben Sie den Stoff unter dem Ful3
nehemen Sie gentigend Lange. Ziehen Sie den Stoff hinter dem Ful3. Beniitzen Sie ein Stuck
Papier wenn das Gewebe nicht leicht unter dem Fuf3 geschieben werden kann. Nehmen Sie

das Papier vor dem Nahen weg.
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Schieben Sie den Stoff, auf welchen Sie die gekrauselte Band kommen soll zwischen dem
Ful3.



Nahen Sie mit einem Geradstich (nicht zu lange) und ndhen Sie nicht zu schnell. Ziehen Sie
nicht am Stoff.
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Verwenden Sie nur dinne Stoffe mit diesem Ful?, nie schwere Stoffel

Viel Glck!
Team Matri [ Frmatri |
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