
DC4030



Eenvoudiger kan écht niet . . . probeer het zelf !

Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22

2131 HG  HOOFDDORP
Nederland

Tel.: 023 - 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

België

Tel.: 0495 239 778
www.janome.be
info@janome.nl

Technische en/of optische wijzigingen voorbehouden

Uw officiële JANOME dealer:

» 30 steken incl. 6 knoopsgaten
» Steekbreedte van 0 t/m 7mm
» Steeklengte van 0 t/m 5mm
» Naaldkeuze boven/beneden
» Automatisch afhechtentoets
» Achteruitnaaitoets
» Start/stop toets
» Ingebouwde draadinsteker
» Snelheidsregelaar - LED venster

» Regelbare persvoetdruk
» Satijnsteken tot 5 x verlengen
» Automatische draadspanning
» Extra hoge naaivoethoogte
» Klik-aan naaivoeten
» Superieur transportsysteem
» Verzinkbare transporteur
» Klemvrije roterende grijper
» Vrije arm - harde kap

De DC4030 met duidelijke en simpele navigatietoetsen voor een directe 
steekselectie. Na selectie blijft de toets opgelicht zodat direct zichtbaar
is welke steek u geselecteerd heeft. Probeer het en ervaar het.

Specificaties:

Inclusief BONUS-KIT met 5 extra naaivoetjes


